
MEHR ALS  
EINE NUMMER

THERMOCHIP

38,7°C 040098528120111



THERMOCHIP
Gemäss ISO Standards und zertifiziert durch das  
International Commitee of Animal Recording

DER  
MEHR-WERT-
CHIP
KAPSEL

ANTENNE

CHIP

Glaszylinder, gewährleistet 
optimalen Schutz
und Biokompatibilität

 mit einmaliger 15-stelliger 
Identifikationsnummer und 
Temperatursensor

Identifikation per Chip ist Standard.

DerThermochipkannmehr:

•Identifikation und gleichzeitigeMessung*der
KörpertemperaturanderImplantations-Stelleim 
Bereich von 33 – 43 °C

•TemperaturanzeigenmiteinemTastendruck
 -  als Screening zusammen mit dem klinischen 

Zustand
 -  Monitoring während Klinikaufenthalt, Narkose/OP, 

PostoperativTemperatur-Profile

* Die Messung der Rektaltemperatur ist bei  Tieren Goldstandard.



040098525092008
38,1 °C FÜR EIN INDIVIDUELLES 

TEMPERATURPROFIL 

THERMOCHIP  
UNIVERSAL READER
·LeichtundhandlichimHosentaschenformat

·Vibrationquittiertdenerfolgreichen
Messvorgang–lautlos

·LesefähigkeitallergängigenMikrochips

·AutomatischesAbschaltennach30Sekunden

THERMOCHIP GLOBAL 
READER PLUS
·Speichertbiszu3.000ID-Datensätze

·KompatibelzuallenMikrochip-Technologien

·Sehrrobust

·Download-undExport-Funktion

berührungslos stressfrei inwenigen
Sekunden

beijeder
Untersuchung



STERILER EINMAL-APPLIKATOR
Ergonomisch und sicher,  

„No return click system“ vermeidet 
vorzeitigen Verlust des Mikrochips
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Winziger passiver RADIOFREQUENZCHIP(RFID),  
der erst durch das Lesegerät aktiviert wird.

UmInterferenzenzuvermeiden,darf
nureinChipimplantiertwerden.

THERMOCHIP MINI

MINISIZE:
1,5 mm x 10,7 mm

FÜRKLEINTIERE
THERMOCHIP

CLASSICSIZE:
2,12 mm x 13 mm

FÜRPFERDEUNDKLEINTIERE


